MAISON DELCARTES AAN DE VIJZELGRACHT TE AMSTERDAM

Het uitvoeren van een quick scan betreffende de mogelijkheden van “Warm Bouwen” als
toepassing van duurzame renovatie van het huidige Instituut Francaise des Pays-Bas
welke is gehuisvest in gebouw Maison Delcartes aan de Vijzelgracht te Amsterdam. Het
gebouw heeft een bruto opperviak van 4250m2.

De quick scan is door Intecad uitgevoerd in opdracht van Platform 31 in het kader van
“Wetering Duurzaam”.

Het doel van de quick scan bestond uit het bepalen van de inpact van “Warm Bouwen”
I.c.m. een monobron op het duurzaam renoveren van het gebouw. In het plan is ook
opgenomen dat de woningen (30 woningen aan de Prinsengracht en Dedelhof) in de
omgeving ook op de bodembron aangesloten kunnen worden In de quick scan zijn we
uitgegaan van het plaatsen van watervoerende pakketten aan de binnenzijde van de
gevel. Deze watervoerende pakketten worden direct aangesloten op de bodembron.
Hierdoor kunnen we de gevel het gehele jaar op een constante temperatuur houden van
16 tot 18°C. Door het toepassen van “Warm Bouwen” wordt de bodembron goed in balans
gehouden. De aanvullende duurzame maatregelingen bestaan uit; isolatie, kierdichting,
WTW ventilatie, warmtepompen voor verwarming. Daar het niet duidelijk of het plaatsen
van PV panelen mogelijk is zijn deze niet in dit onderzoek meegenomen.

Om te laten zien wat de impact is van “Warm Bouwen” zijn de besparingen in het
onderzoek in 2 stappen weergegeven. Als eerste de besparing bij het toepassen van
gevelisolatie en kierdichting en WTW ventilatie. Dit gaf al een besparing van 50% op de
woningen en 30% op de het gebouw Maison Delcartes. In de 2% stap is de besparing met
“‘Warm Bouwen” berekend. Bij de woningen was deze extra besparing 46% en voor het
gebouw Maison Delcartes 75%. Bij het totale concept isolatieverbetering, kierdichting,
WTW ventilatie en “Warm Bouwen”i.c.m. bodemopslag komt de besparing voor de
woningen op 70% en voor Maison Delcartes op 82%.
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